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PERFLUORIERTE FETTE
Für hohe chemische Beständigkeit

SILIKON FETTE
Für hohe Temperaturbeständigkeit

FETTE 
Für optische Geräte, Feinwerktechnik

ABDICHTFETTE
Für O-Ringe, Glas- und Metallflächen

WEITERE FETTE
Für Wälz- und Gleitlager sowie für die Befettung von 
Schienen und Getrieben 
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PERFLUORIERTE FETTE

ARTIKEL NUMMER NAME GRUNDÖLVISKOSITÄT (40°C) NLGI KLASSE TEMP. EINSATZBEREICH GRUNDÖLTYPE VERDICKER

101148 Turilub KF18-0 18 mm2/s 0 - 80 bis 120 °C PFPE PTFE

100035 Turilub KF3L 15 mm2/s 1 - 60 bis 120 °C PFAE PTFE

732344 Turilub KF15M 159 mm2/s 2 - 60 bis 250°C PFPE PTFE

Perfluorierte Fette bieten eine hohe chemische Beständigkeit und eignen sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen unter extremen Bedingungen.
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SILIKON FETTE

ARTIKEL NUMMER NAME GRUNDÖLVISKOSITÄT (40°C) NLGI KLASSE TEMP. EINSATZBEREICH GRUNDÖLTYPE VERDICKER

112168 Turilub MS1 n.a. 3 - 54 bis 200°C Silikonöl anorganischer Verdicker

112190 Turilub MS2 n.a. 3 - 50 bis 200°C Silikonöl anorganischer Verdicker

126277 Turilub MS3 n.a. 3 - 40 bis 200°C Silikonöl anorganischer Verdicker

Silikonbasierte Fette, die speziell dafür entwickelt wurden, auch unter extrem hohen Temperaturen ihre stabilen Eigenschaften zu bewahren und eine 
zuverlässige Schmierwirkung sicherzustellen.
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FETTE FÜR OPTISCHE GERÄTE, FEINWERKTECHNIK

ARTIKEL NUMMER NAME GRUNDÖLVISKOSITÄT (40°C) NLGI KLASSE TEMP. EINSATZBEREICH GRUNDÖLTYPE VERDICKER

278798 Turilub FM4 n.a. 2 - 30 bis 100°C Synth.KW-Öl, Esteröl & Mineralöl Silikat & Lithium-Seife

268319 Turilub FM5 n.a. 3 - 20 bis 100°C Synth.KW-Öl, Esteröl & Mineralöl Silikat & Lithium-Seife

268321 Turilub FM7 n.a. 2 - 3 - 10 bis 100°C synthetisches KW-Öl & Esteröl Silikat

268322 Turilub FM9 n.a. 4 -10 bis 100°C synthetisches KW-Öl Silikat

101050 Turilub V6M n.a. 3 - 10 bis 100°C synthetisches KW-Öl & Esteröl Silikat

101325 Turilub DF2 30 mm2/s 3 - 35 bis 150°C synthetisches KW-Öl Barium-Komplexseife

Diese Schmierfette, die speziell für den Einsatz in optischen Geräten und feinwerktechnischen Anwendungen entwickelt sind, zeichnen sich durch ihre 
ausgezeichnete Haftung und gute mechanische Dämpfung aus. Schmierfilmaufbau bei langsamen Bewegungen.
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ABDICHTFETTE

ARTIKEL NUMMER NAME GRUNDÖLVISKOSITÄT (40°C) NLGI KLASSE TEMP. EINSATZBEREICH GRUNDÖLTYPE VERDICKER

284275 Turilub AA2 360 mm2/s 2 - 25 bis 150°C Polyalkylenglykol Silikat

534014 Turilub AF2 n.a. 3 - 40 bis 200°C Paraffine Silikat

534018 Turilub AF2-FG n.a. 3 - 40 bis 200°C Paraffine Silikat

Diese Abdichtfette basieren auf sorgfältig ausgewählten Grundölen wie Polyalkylenglykolen
(PAGs) oder Paraffinen und eignen sich ideal zur Schmierung und Abdichtung von Kunststoff-, 
Glas- und Metalloberflächen. Polyalkylenglykole (PAGs) sind zudem besonders für die 
Schmierung von O-Ringen und EPDM-Dichtungen geeignet. Der silikathaltige Verdicker sorgt 
für eine stabile Fettstruktur und gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung über einen 
breiten Temperaturbereich hinweg.
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WEITERE FETTE

ARTIKEL NUMMER NAME GRUNDÖLVISKOSITÄT (40°C) NLGI KLASSE TEMP. EINSATZBEREICH GRUNDÖLTYPE VERDICKER

198943 Turilub D2 20 mm2/s 1 - 50 bis 100 °C Esteröl Lithium-Seife

128407 Turilub D2M 20 mm2/s 1 - 50 bis 100°C Esteröl Lithium-Seife

374621 Turilub D3 7.5mm2/s 1 - 70 bis 110°C Esteröl Lithium-Seife

534142 Turilub D1M 55.0 mm2/s 2 - 40 bis 140°C synthetisches KW-Öl & Esteröl Polyharnstoff

713299 Turilub DF3M 460 mm2/s 2 - 30 bis 180°C synthetisches KW-Öl Polyharnstoff-AI-Komplexseife

534050 Turilub DF2M 30 mm2/s 3 - 35 bis 150°C synthetisches KW-Öl Barium-Komplexseife

Diese Schmierfette sind für Wälz- und Gleitlager sowie für Schienen und Getriebe geeignet. Teilweise geeignet für Anwendungen mit Notlaufeigenschaften.
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APM Technica AG
WIR VERLEIHEN JEDER GUTEN IDEE FLÜGEL.


