


Artikel Nummer Name Typ Kompo-
nenten

Farbe Topfzeit Aushärtung Viskosität Shore Härte Tg E-Modul Temperatur Bereich Key benefits 

102700 Epicol 11 Epoxy 2 K transparent 
gelblich

5 - 10 min 25 °C 60 min 50 - 70 Pas 60 - 70 D 15 °C 280 MPa -55 °C bis + 80 °C Zähelastisch, Universalklebstoff, kurze Verarbeitungszeit

102569 Epicol 110 Epoxy 2 K gelb 10 min 25 °C 4 h 20 - 30 Pas 20 - 30 D n.a. 10 MPa - 20 °C bis + 50 °C Temporäre Klebungen

102860 Epicol 12 Epoxy 2 K beige 6 - 12 min 25 °C 60 min 50 - 70 Pas 85 D 30 - 40 °C 3000 MPa -55 °C bis + 80 °C Zähelastisch, sehr Scher-und Schälfestigekeit, kurze Verarbeitungszeit

101698 Epsilon 2103 Epoxy 2 K transparent 360 min 40 °C 24 h 440 - 660 
mPas

75 -85 D 70 - 80°C 2000 MPa -55 °C bis + 150 °C ISO 10993 zertifiziert, Optik, Medizinal und Halbleiterklebstoff

230004 Epicol 230004 Epoxy 2 K orange bis 
rosa

90 min 25 °C 24 h 25 - 35 Pas 80 D 65 - 75 °C 2000 MPa -55 °C bis + 125 °C ISO 10993 zertifiziert, überragende Festigkeiten und Beständigkeiten, schlagzäh. Kleben 
von Metallen, Glas, Kunststoffen, Keramik und Faserverbundwerkstoffen.

237399 Epicol 237399 Epoxy 2 K dunkelgrau 45 min 25 °C 18 h 5 - 8 Pas 85 -90 D 60 - 70 °C 2400 MPa -55 °C bis + 100 °C Universalklebstoff für Metall und Kunststoff

197990 Epicol 284 Hybrid Hybrid 2 K dunkelgrau 90 min 25 °C 24 h 20 - 25 Pas 70 - 75 A - 60 °C n.a. -60 °C bis + 125 °C Sehr gute Haftung und Dauerelastizität auch bei tiefen Temperaturen. Klebstoff für grosse 
Ausdehnungsunterschiede oder dynamische Belastungen zu wiederstehen.

284281 Epicol 284281 Epoxy 2 K grau 45 min 25 °C 18 h 40 -50 Pas 60 - 70 D 20 - 30 °C 680 MPa -55 °C bis + 85 °C ISO 10993 zertifiziert, spannungsarme Klebungen in der Optik, gute Haftung auf Metall, 
Kunststoff und Glas.

103005 Epicol 295 Epoxy 2 K transparent 
gelblich

180 min 25 °C 48 h 400 mPas 60 A n.a. n.a. -55 °C bis + 85 °C extrem spannungsarme Klebungen in der Optik, flexibler Klebungstoff oder Vergussmasse.

305795 Epicol 305795 Epoxy 2 K transparent 
gelblich

120 min 25 °C 24 h 30 - 50 Pas 60 D 45 - 55 °C 720 MPa -55 °C bis + 85 °C positionsstabile Metall Glasklebungen

310658 Epicol 31 Epoxy 2 K transluzent 60 min 25 °C 24 h 9 -11 Pas 35 -50 D 25 - 35 °C 340 MPa -55 °C bis + 85 °C spannungsarme Klebungen in der Optik, gute Haftung auf Metall, Kunststoff und Glas.

100475 Epicol 318 Epoxy 1 K grau n.a. 120 °C 60 min 30 - 60 Pas 80 - 90 D 130 °C 1500 MPa -55 °C bis + 190 °C Extrem hohe Scher-und Schälfestigkeit, hoher Tg, höchste Chemiklienbeständigkeiten 
(z.B.Öl), Autoklavresistent

197325 Epicol 325 Epoxy 2 K transparent 
dunkelrot

180 min 80 °C 35 min 3 - 5 Pas 80 - 90 D 110 °C 2300 MPa -55 °C bis + 250 °C ISO 10993 zertifiziert , Chemikalienbeständig und Autoklavresistent

103769 / 103773 Epicol 33 Epoxy 2 K transparent 
rötlich oder 
eingefärbt

360 min 80 °C 30 min 300 - 660 
mPas

80 - 90 D 90 °C n.a. -55 °C bis + 200 °C niedriger Ausdehnungskoeffizient, Underfill oder Vergussmasse.

348990 Epicol 348990 Epoxy 2 K transparent 60 min 25 °C 18 h 100 -200 mPas 80 - 90 D 65 °C - 70 °C 2400 MPa -55 °C bis + 100 °C Transparente Klebungen, sehr dünnflüssig mit sehr guter Kapillarneigung.

103530 Epicol 530 G Epoxy 2 K fluoreszie-
rend gelb

480 min 100 °C 60 min 40 - 100 mPas 60 - 65 D n.a. 600 MPa -55 °C bis + 100 °C Underfill, Verguss fluoreszierend

224002 Epicol 81 N Epoxy 2 K schwarz 45 min 25 °C 18 h 40 -50 Pas 60 - 70 D 30 - 35 °C 680 MPa -55 °C bis + 85 °C spannungsarme Klebungen in der Optik, gute Haftung auf Metall, Kunststoff und Glas.

202392 Epicol 83 S Epoxy 2 K silber 3 Tage 80 °C 120 min 10 - 20 Pas 80 - 85 D 50 - 70 °C n.a. -55 °C bis + 150 °C Elektrisch leitfähig

Epicol 84 S Epoxy 2 K silber 120 min 25 °C 24 h 10 - 20 Pas 60 - 70 D 50 - 70 °C n.a. -55 °C bis + 150 °C Elektrisch leitfähig

102483 Unocol 110 Acrylate 1 K beige n.a. UV 35 - 45 Pas 80 A n.a. 60 MPa - 20 °C bis + 60 °C Temporäre Klebungen

103786 Unocol 110 LV Acrylate 1 K beige n.a. UV 15 - 20 Pas 80 A n.a. 60 MPa - 20 °C bis + 60 °C Temporäre Klebungen

103161 Unocol 161 Acrylate 1 K Dual 
Cure

rot n.a. UV/ 80 °C 120 
min

200 - 400 
mPas

60 D 35 - 45 °C 200 MPa -55 °C bis + 125 °C Dualcure, muss gekühlt geliefert werden

102833 Unocol 38 Acrylate 1 K Dual 
Cure

transparent 
gelblich

n.a. UV/ Aktivator / 
120 °C 30 min

20 - 25 Pas 60 D 40 - 50 °C 280 MPa -55 °C bis + 125 °C Dualcure

102834 Unocol 382 Acrylate 1 K transparent n.a. UV / VIS 5 - 10 Pas 50 - 60 D 35 - 45 °C 200 MPa -55 °C bis + 125 °C flexibler UV Klebstoff, gute Haftung auf Kunststoff, Glas und Metall.

103760 Unocol 760 Acrylate 1 K Dual 
Cure

fluoreszie-
rend gelb

n.a. UV/ 80 °C 120 
min

60 - 100 Pas 50 - 60 D n.a. n.a. -40 °C bis + 120 °C Dualcure

100333 Unocol 818 Acrylate 1 K transparent n.a. UV / VIS 3 - 7 Pas 48 - 55 D n.a. n.a. -40 °C bis + 110 °C flexibler UV Klebstoff, gute Haftung auf Kunststoff, Glas und Metall.

100342 Unocol 943 Acrylate 1K Dual 
Cure

transparent n.a. UV/VIS / 80 °C 
120 min

6-8 Pas 60 - 65 D 30 - 40 °C 520 MPa -55 °C bis + 125 °C Dualcure Klebstoff, sehr gute Haftung  Glas und Metall, Feuchtebeständig, muss gekühlt 
geliefert werden

100214 Unoflex MS Polymer 1 K schwarz 15 min 24 h > 2mm standfest 40 - 50 A n.a. 2.2 MPa -40 °C bis + 90 °C Dichtes flexibles Kleben, sehr gute Haftung auf Vielzahl von Substraten

130117 Unoflex 502 MS Polymer 1 K transparent/
schwarz

10 min 24 h > 2mm flüssig 45 - 55 A n.a. 1.8 MPa -40 °C bis + 90 °C dünnflüssiger Flexibler Klebstoff, Vergussmasse,  sehr gute Haftung auf Vielzahl von Subst-
raten

103620 Unoflex Light MS Polymer 1 K cremeweiss 5 min 24 h > 3mm standfest 35 A n.a. 1.0 MPa -40 °C bis + 90 °C geringster Druckverformungsrest

102601 Unocol CA13 Cyanacry-
late

1 K transparent n.a. n.a. 1500 mPas n.a. n.a. n.a. - 20 °C bis + 85 °C Sekundenklebstoff

103767 Unosil 801 Silikon 2 K transparent 90 min 25 °C 24 h 2800 mPas 40 - 45 A n.a. 7.0 MPa - 60 °C bis + 250 °C hochtransparenter, mechanisch sehr stabiler Silikon Klebstoff oder Vergussmasse, dünn-
flüssig

284254 Epsilon 410 Silikon 2 K transparent 240 min 25 °C 48 h 3500 mPas 50 A n.a. 4.0 MPa - 70 °C bis + 200 °C
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