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APM Epicol 825

Beschreibung Spezifikationen

APM-Nummer: 224003 Temp.-bereich: - 55 °C bis +150 °C
System: 2K —silbergefillter Epoxidklebstoff

Farbe: silbergrau Festkorper: 100% / l16sungsmittelfrei
Konsistenz: viskos / thixotrop

Dichte: 3.67 g/cm3 REACH konform

Mischverhaltnis: 2:1

Topfzeit: 3 Tage RoHS kompatibel

APM Epicol 82S ist ein universell verwendbarer silbergefiillter, elektrisch leitender Epoxidklebstoff.
Die elektrische Leitfahigkeit und die Warmeleitfahigkeit wird durch silberhaltige Partikel erzeugt.
Epicol 82S wird dort angewendet wo Silber infolge seiner ausgezeichneten -elektrischen
Leitfahigkeit und thermischen Leitfahigkeit notig ist. Der Klebstoff kann aus der Kartusche mit
Dosiernadeln mit einem Durchmesser von > 0.25 mm problemlos dispensiert werden. Der
Klebstoff kann ungemischt bei Raumtemperatur oder vorgemischt in der Tiefklihltruhe gelagert
werden. Der Klebstoff verbindet die unterschiedlichsten Metalle problemlos und ist deshalb fir
viele Anwendungen geeignet.

Eigenschaften Klebstoff fliissig ‘ wassriger  Ultraschallreinigung bei erhohter

SeEEm Hlser meEllize ot Temperatur gerelnlgt. Die r?etalllsche Oberflgc.he
. ) kann auch mit sauberem Losungsmittel gereinigt
Viskositat Mix: 35 —50 Pa.s / thixotrop . . .

— werden. Um eine bessere elektrische Kontaktier-
Topfzeit bei 25°C: ¢ laiEE ung zu erhalten hat sich die Vorbehandlung der
Partikelgrosse: <30um Oberflichen  durch reduzierendes Plasma
Dispensierbarkeit Nadel Innen @ ab 0.25 mm bewdhrt. Die Plasmabehandlung trocknet die

Oberflache und verbessert die Benetzbarkeit, was

fir eine gute Haftung des Klebstoffes ein Vorteil

Oberflichenvorbehandlung / Reinigung ist. Primer duirfen meist nicht verwendet werden,

da diese die elektrische Kontaktierung und die
Warmeleitfahigkeit beeinflussen kénnen.

Die zu klebenden Oberflachen mussen trocken
und frei von Staub, Ol, Trennmitteln und anderen
Verunreinigungen sein.

Die gewahlte Art der Oberflachenvorbehandlung
hiangt vom jeweiligen  Anforderungsprofil
(Sauberkeit, Festigkeit, Alterungsbestandigkeit)
ab. Die Oberflichen werden am besten mit
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Klebstoffanwendung Reinigung des Klebstoffes

Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt

zwischen 20 und 28°C, wobei sich die Viskositat Ruckstande von nicht gehartetem Klebstoff auf
bei erhohter Temperatur verringert und die den Substraten und Verarbeitungsgerdten
Topfzeit verkiirzt. Der Klebstoff wird mit einem kénnen mit einem Loésungsmittel wie Isopropanol
Dosiergerat aus der Kartusche appliziert, kann oder Aceton entfernt bzw. gereinigt werden.
aber auch mit einem Stempel (bertragen Organische  LOsungsmittel ~ kénnen  bei
werden. Diinne Klebefugen sind fiir die Kunststoffen zur Zerstdrung des Bauteiles oder zu
Eigenschaften normalerweise ein Vorteil. Die Spannungsrissen  fuhren.  Deshalb  sollen
Teile werden zusammengefiigt und wenn nétig aggressive Losungsmittel wie Aceton, Ketone und
durch Klammern oder Vorrichtungen gegen das Esther moglichst vermieden werden. Beim
Verschieben wihrend der Aushartung fixiert. Umgang mit brennbaren Lésungsmitteln sind die

notigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Hirtung des Klebstoffes Ausgeharteter Klebstoff kann nur mechanisch

entfernt werden. Bei Temperaturen tber 75 °C

Warmeschrank 80 °C 2 Stunden . .
wird der Klebstoff weicher.

Warmeschrank 90 °C 60 Minuten

Warmeschrank 120 °C 15 Minuten

Warmeschrank 150 °C 5 Minuten

Nach dem Ausharten des Klebstoffes konnen die

Teile weiterverarbeitet werden. Die optimale

Festigkeit und Bestandigkeit der Klebung ist aber Epicol 82S und all seine Bestandteile erfiillen die
erst nach einigen Tagen erreicht. Die beste Anforderungen gemdss RoHS und REACH
elektrische Leitfahigkeit und die beste Wirme- Richtlinien. Im Umgang mit dem Klebstoff immer
leitfahigkeit kann durch das Ausharten bei hoher das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Temperatur und/oder durch nachtragliche
Alterung der Klebung bei der héchsten zuldssigen
Bauteiltemperatur erreicht werden.

Eigenschaften ausgeharteter Klebstoff \ Gefahrenhinweise

Farbe: silbergrau ) ]
Shore D (25 °C): 80— 87 Haut und Augenkontakt vermeiden. Bei c.Ier
o 3 Anwendung immer Handschuhe und Schutzbrille
Dichte: 257 G tragen. Bei Hautkontakt die betroffenen
Volumenwiderstand: < 0.0008 Q.cm Hautstellen (Hinde) nicht mit Lésungsmittel
Thermische Ausdehnung: 41x10°/ K unter Tg sondern mit warmem Wasser und Seife gut
108 x 10 / K liber Ty waschen und abtrocknen. Vor der Anwendung
Erweichungstemperatur T;: 80 - 85 °C unbedingt das Sicherheitsdatenblatt beachten.
Temperaturbereich: -55 °C bis + 150 °C
Zersetzungstemperatur: 300 °C

Seite 3/ 3

APM Technica AG A Max-Schmidheiny-Str. 201  CH-9435 Heerbrugg @ Tel: +41 71788 3100

www.apm-technica.com ' info@apm-technica.com




Technisches Datenblatt APM Technica

Kle bStOffe Adhesive & Surface Technology

Der ausgehartete Klebstoff enthalt reines Silber
das wiederverwertet werden kann und deshalb
sehr wertvoll ist.

Die Lagerfahigkeit des gemischten Epicol 82S im
Tiefkthlschrank (-40°C) betrdgt 6 Monate.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt beruhen auf sorgfiltigen Untersuchungen und bisherigen Erfahrungen
in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise, wie auch allgemein unsere anwendungstechnische Beratung in Wort
und Schrift unverbindlicher Art ist, da wir wegen der Vielseitigkeit der Verarbeitung und Anwendung keine Haftung
Ubernehmen kodnnen. APM Technica AG lehnt alle anderen ausdriicklichen oder stillschweigenden Garantien,
Bedingungen und Bestimmungen ab, seien sie tatsachlicher oder gesetzlicher Natur, einschliesslich solcher, welche
sich auf die marktiibliche Qualitat, die Eignung flir einen bestimmten Gebrauch, zufriedenstellende Qualitdt oder
Beachtung der Schutzrechte Dritter beziehen. APM Technica schliesst im gesetzlich zuldssigen Rahmen jegliche
Haftung aus — unabhéngig ob aus Vertrag, Quasivertrag oder Delikt (einschliesslich Fahrlassigkeit) — fur direkte, mittel-
bare und Folgeschadden, gerichtlich zugesprochenes Strafgeld ("punitive damages"), Geschéaftsverluste jeglicher Art,
Verluste von Informationen oder Daten oder andere finanzielle Verluste, die aus Verkauf, Installation, Wartung,
Gebrauch, Leistung, Ausfall oder Betriebsunterbrechung des Produktes oder in Verbindung damit resultieren selbst
dann, wenn wir ber die Méglichkeit eines Eintritts dieser Schaden informiert wurden. Daten und sonstige Angaben
Uber die Beschaffenheit und Eignung unserer Produkte sind unverbindliche Rahmenbedingungen und stellen insbe-
sondere keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche die
Eignung unserer Produkte fir lhre spezielle Anwendung zu priifen. Der Anwender selbst ist dafiir verantwortlich, die
Eignung von im technischen Datenblatt erwahnten Produktionsmethoden fiir seine Zwecke festzustellen und Vor-
sichtsmassnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt waren, die
moglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Im Einzelnen gelten unsere
Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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